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1.1

2.1

3.1

W

L L
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I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

TAISYKLIU PASKIRTIS

Sios taisyklés nustato ultralengvyjy orlaiviy klasifikacija (JAR-1), skrydziy
vykdymo tvarka, orlaiviy sertifikavimo ir registravimo tvarka, pagrindinius
reikalavimus ULO techninei prieZiiirai ir ULO piloty licencijavimui, paskirsto
skrydzZiy saugos atsakomybe. ‘

TAISYKLIU TAIKYMAS

Sios taisyklés yra taikomos skrydZiams ultralengvais orlaiviais (toliau - ULO)
Lietuvos Respublikos oro erdvéje ir uZ jos riby esantiems, Lietuvos Respublikoje
registruotiems ultralengviems orlaiviams, kiek jos neprieStarauja teisés aktams tos
valstybés, kurfos teritorijoje yra minéti ULO.

TAISYKLIU VYKDYMO PRIEZIURA IR KONTROLE

Ultralengvyjy orlaiviy skrydZiy vykdymo taisykliy prieiirg ir kontrole atlieka
Lietuvos Respublikos civilinés aviacijos inspekecija ir jos jgaliotos Lietuvos
ultralengvyjy orlaiviy piloty federacijos komisijos, renkamos ketveriems metams
federacijos konferencijoje ir tvirtinamos LR Civilinés aviacijos inspekcijoje.

ULTRALENGVUJU ORLAIVIU NACIONALINE PRIKLAUSOMYBE

Lietuvos Respublikoje registruotas ULO turi Lietuvos nacionaline
priklausomybe.

ULO KLASIFIKACIJA

ApibréZimai:
Ultralengvas orlaivis (ULO) - vienvietis arba dvivietis orlaivis, kurio maksimalus
kilimo svoris (MTOW) yra ne didesnis:

- 300 kg sausumos vienvie¢iam ULO

- 450 kg sausumos dvivie¢iam ULO

- 330 kg hidroplanas arba amfibija, vienvietis

- 495 kg hidroplanas arba amfibija, dvivietis

Smukos (stall) greitis ne didesnis kaip:

- 65 km/h (arba 35.1 kt arba 40.39 mph)

Motorizuotas parasparnis (MPS) - tai minkstas sparnas neturintis pradinés
fiksuotos formos su jégaine uZ piloto nugaros.

2000m. Ultralengvujy orlaiviy piloty federacija
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5.1.3.

S.1.6.

5.2.
5.2.1

Motorizuotas parasparnis su vaZiuokle (MPV) - parasparnis turintis jégaine
fiksuota prie vaZiuoklés su piloto sédyne, kurio maksimalus kilimo svoris
(MTOW) ne daugiau kaip 300 kg.

Motorizuota skraidyklé be vaZiuoklés - jégainé fiksuota ant sparno, startuojama
pilotui jsibégéjant, laikant ULO ant petiy ir (arba) rankomis.

Motorizuota skraidyklé su vaziuokle - jégainé fiksuota prie vaziuoklés su

sédynémis pilotui (pilotams), sparnas tvirtinamas per lanksty Sarnyra, valdymas
keiCiant ULO svorio centra.

Fiksuoto sparno orlaivis - klasikinés arba “anties” komponuotés ULO,
nejudanéiomis, nesandiomis plokStumomis su aerodinaminiais vairais, fiksuota
Jégaine.

Motorizuotas parasparnis “tandem” - tai minkStas sparnas neturintis fiksuotos
formos su jégaine uZ piloto nugaros ir papildoma pakabinimo sistema keleiviui.

Ultralengvyjy orlaiviy klasés
1 klasé - fiksuoto sparno orlaivis su judanéiais aerodinaminiais vairais;

2 klasé - motorizuotos skraidyklés su vaZiuokle;
3 klasé - motorizuotos skraidyklés be vaZiuoklés;

4 klasé - MPS - motorizuotas parasparnis
- MPV - motorizuotas parasparnis su vaziuokle.

2000m. Ultralengvujy orlaiviy piloty federacija
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6.1.

6.2.

6.3.

71

7.2.

3.4

8.4.1.

II SKYRIUS

ULTRALENGVUJUJ ORLAIVIY LEGALIZAVIMAS

ULO REGISTRAVIMAS

ULO registruojami Lietuvos Respublikos aviacijos jstatymu nustatyta tvarka,
Lietuvos Respublikos civiliniy orlaiviy registre.

Registruojami tiktai pirmos ir antros klasés ULO.Tre&ios ir ketvirtos klasés ULO
(motorizuotos skraidyklés be vaZiuoklés ir MPS bei MPV) civiliniy orlaiviy
registre neregistruojami.

Iregistravus ULO, jo savininkui arba jgaliotam atstovui i8duodamas orlaivio
registravimo liudijimas. Isbraukus ULO i3 registro, jo registravimo liudijimas
graZzinamas jj i8davusiai institucijai.

NACIONALINIAI IR REGISTRACUOS ZENKKLAI

ULO registruoti Lietuvos Respublikos civiliniy orlaiviy registre, turi bati
zenklinami ICAO paskirtuoju valstybés nacionaliniu Zenklu “LY” bei civilinés
aviacijos institucijos, jgaliotos tvarkyti registra, paskirtuoju registracijos Zenklu,
kurio pirmoji raidé nusako ultralengvojo orlaivio klase:

U - 1 klasés ULO (orlaiviai su aerodinaminiais vairais);

S - 2 klasés ULO ( motorizuotos skraidyklés).

Civilinés aviacijos institucija nustato registracijos Zenkly paskyrimo bei orlaiviy
Zenklinimo taisykles.

ULO TINKAMUMAS SKRAIDY'TI

Lietuvos oro erdve gali skristi tik orlaiviai, kurie yra tinkami skraidyti ir turi
galiojantj tinkamumo skraidyti paZyméjima.

ULO gali buti pripaZintas tinkamu skraidyti, jeigu jis atitinkamai suprojektuotas,
pagamintas, jrengtas ir technikai priZzidrimas bei jo skridimo savybés atitinka
skrydziy saugos reikalavimus.

Tinkamumo skraidyti paZymeéjimas i8duodamas remiantis ULO tinkamumo
skraidyti nustatymo aktu.

Tinkamumo skraidyti nustatymo akta iSduoda Civilinés aviacijos inspekcijos
patvirtinta ULO techniné komisija, kurios sudétj teikia ULO federacija.

Tinkamumo skraidyti prieZiiira.
ULO jtraukty j Lietuvos civiliniy orlaiviy registra tinkamumo skraidyti prieZiiira
vykdo Civilinés aviacijos inspekcija ir jos jgaliota ULO techniné komisija.

2000m. Ultralengvuju orlaiviy piloty rederacija



SKRYDZIY ULTRALENGVAIS ORLAIVIAIS TAISYKLES 7

8.5.
8.5.1

10.

Atsakomybé u orlaivio tinkamuma skraidyti.
Uz ULO tinkamumg skraidyti atsako jo savininkas arba naudotojas.

ULO savininkas arba naudotojas privalo pranesti Civilinés aviacijos
inspekcijai apie jvykius ir gedimus, kurie turi jtakos ULO tinkamumui skraidyti.

ULO konstrukcijos pakeitimai daromi tiktai gamintojui leidus arba jgaliotai CAI
techninei komisijai patvirtinus.

ULO turi turéti formuliarg, kuriame registruojami visi ULO pakeitimai ir
remontai bei techninis aptarnavimas.

ULO SKRYDZIO OPERACIJU VADOVAS

ULO privalo turéti gamintojo paradyts ULO skrydzio operacijy vadova
(instrukcija).

ULO skrydZio operacijy vadove (instrukcijoje) privalo biiti Zemiau i$vardinta
minimali informacija:

a) eksploataciniai apribojimai;

b) kilimo-tipimo charakteristikos;

c) centruotés parametrai, svoriai, geometriniai duomenys;

d) veiksmai tipinése situacijose;

e) veiksmai avarinése situacijose;

f) degaly ir tepaly tipai ir kiekiai;

g) iSmontavimo ir sumontavimo transportavimui instrukcija, jei ios

operacijos yra specifinés §iam orlaiviui;
h) prieSstartiné orlaivio apZidiros schema;
I) ULO skrydZio operacijy vykdymo patikros lapas.
1 informacija gali bati pateikta ULO formuliare.

ULO DRAUDIMAS

Visi ULO privalo turéti trediyjy 3aliy (civilinés atsakomybés) draudima.
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12.

12.4

III SKYRIUS

ULO PILOTY MOKYMAS IR LICENCIJAVIMAS
ULO PILOTUY LICENCIJAVIMAS

Visy ULO klasiy pilotams licencijas i$duoda ir pratesia Ultralengwvyjy orlaiviy

piloty federacija, ultralengvyjy orlaiviy piloty licencijavimo taisyklése numatyta
tvarka.

Licencija i8duodama penkeriems metams. Licencijoje nurodoma ULO klasé arba
klasés ir piloto kvalifikacija atitinkamoje klaséje.

Piloto kvalifikacija suteikiama remiantis ULO piloty licencijavimo taisyklése
numatyta tvarka.

ULO piloto licencijai gauti, pratesti, kvalifikacijai pakelti arba jg patvirtinti
bitina pateikti skraidymy knygute, kurioje privalo biiti # minimali informacija:
a) skrydZio data;
b) ULO tipas ir registracija;
c) i§skridimo, atskridimo vieta;
d) visas skrydzZio laikas;
e) duomenys apie mokymasi, treniruotes, patikrinimus su instruktoriaus
arba egzaminuotojo parasu.

ULO piloto licencija galioja tiktai turint sveikatos paZyméjima, atitinkant]
vairuotojo sveikatos pazyméjima.

Sveikatos pazyméjimas galioja nustatyta piloto amziui laika:
iki 40 m. - 5 metus
iki 50 m. - 2 metus
ikt 70 m. - 1 metus
vir§ 70 m. - 6 ménesius
Ultralengwvyjy orlaiviy piloty federacijos licencijavimo komisija vykdo ULO
piloty sveikatos paZzyméjimy galiojimo kontrole.

ULTRALENGVUIUJ ORLAIVIY PILOTU MOKYMAS

Lietuvos Respublikoje skraidyti ultralengvais orlaiviais gali asmenys sulauke 16
mety.

ULO piloty mokymas vykdomas pagal Ultralengvujy orlaiviy piloty federacijos
parengty ir Civilinés aviacijos inspekcijos patvirtintg programg ir metodika.

Mokinti pilotus ir tikrinti jy pasiruo8ima skrydZiams gali tiktai pilotai
instruktoriai turintys piloto-instruktoriaus licencija atitinkamoje ULO klaséje

Pilotams-mokiniams i§duodama piloto-mokinio licencija visam mokymosi laikui,
kuri galioja tiktai su medicinine paZyma ir atitinkamais piloto-instruktoriaus
jradais su paradu.

2000m. Ultralengvujy orlaiviy piloty federacija
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13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

14.1.1.

14. 2.

14.2.

14.3.1.

IV SKYRIUS

SKRYDZIJ VYKDYMAS ULTRALENGVAISIAIS
ORLAIVIAIS

PASIRUOSIMAS SKRYDZIUI

PasiruoSimo skrydZiui metu pilotas privalo jsitikinti:

ULO tinkamas skrydZiui, t.y. jis sukonstruotas, pagamintas, jrengtas ir
aptarnautas pagal ULO gamintojo reikalavimus.

Reikalinga skrydZiui jranga sukomplektuota ir veikia.

ULO registracijos liudijimas, Tinkamumo skraidyti pazyméjimas, Zemeélapiai,
schemos ir kiti skrydZiui reikalingi dokumentai yra orlaivyje.

Gauta skrydziui reikalinga meteorologiné ir oro navigaciné informacija ir
planuojamas skrydis gali biti atliktas saugiai.

Keleiviams (jeigu yra) aikiai ir tiksliai i3aiskinti visi klausimai susije su jy sauga
iki skrydZio ir jo metu.

Krovinys arba bagaZas (jeigu yra) tinkamai padétas ir pritvirtintas.

SKRYDZIO TAISYKLES

SkrydZiai ultralengvaisiais orlaiviais vykdomi remiantis Lietuvos Respublikos oro
erdvés naudojimo taisyklémis.

SkrydZiai ultralengvais orlaiviais vykdomi pagal vizualiyjy skrydziy taisykles G
klasés oro erdvéje, jei néra kity apribojimy.

Tarptautiniai ultralengvyjy orlaiviy skrydZiai kontroliuojamoje oro erdvéje ir
pasienio zonoje galimi tik pateikus skrydzZio plana. Pilotas privalo turéti
atitinkama kvalifikacijg atlikti tarptautinius skrydZius bei palaikyti radijo ry§j
pagal nustatytas radijo rySio frazeologijos taisykles.

Vykdant skrydZius aerodromuose privaloma laikytis iy aerodromy instrukeijy
reikalavimy bei skrydZiy vadovo nurodymy.

Skrydziai vir§ gyvenviediy, miesty, Zmoniy susibiirimo viety arba pramonés
objekty, atlickami tokiame aukstyje, kad sustojus varikliui bity galima
sklendZiant pasiekti Zmoniy susibirimo viety ar objekty pakrastj.

Parodomieji skrydzZiai vir§ Zmoniy susibiirimo viety ir apgyvendinty arba
pramonés rajony, atliekami tiktai gavus vietos savivaldybés ir Civilinés aviacijos
inspekcijos leidima.

SkrydZiai vir$ atviry vandens telkiniy, kai Zem¢ nepasiekiama sklendZiant, visi
asmenys, esantys orlaivyje, turi turéti gelbéjimosi priemones.

2000m. Ultralengvyjy orlaiviy piloty federacija
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Skrydziai vir§ atviro vandens, toliau nei 10 km. nuo kranto ar tvirto ledo

pavirSiaus, atliekami gavus skrydziy valdymo tarnybos ir Civilinés aviacijos
inspekcijos leidima.

14.6. Taisyklés susidirimams i§vengti.

14.6.1. ULO skrendantis mar3rutu privalo duoti kelig kitam sunkesniam orlaiviui,
sklandytuvui ar oro balionui.

Jeigu du orlaiviai skrenda vienodame aukstyje ir jy skridimo trajektorijos kertasi,
orlaivis, kuriam kitas orlaivis yra i§ deSinés, privalo duoti kelig tam orlaiviui.
Jeigu du orlaiviai prieSingais kursais art¢ja vienas | kitg, kiekvienas i3 jy turi
pasukti | deSing, susidirimui i$vengti.

14.6.3. Orlaivis, buksiruojantis sklandytuva, skraidykle arba tempiantys reklaminj
plakata, visais atvejais turi pirmenybe pries kitus orlaivius, nepriklausomayj i§
kurios pusés jie artéja. '

14.6.4. Jeigu greitesnis orlaivis pasiveja kita orlaivi, kuris yra Zemiau, greitesnis orlaivis
turi pasukti | deSing ir tik tokiu badu perskristi ir aplenkti létesnj orlaivi.

Skrendant iSilgai linijiniy Zemés objekty, kaip automagistralé, upé, gelezinkelis
arba kranto linija, privaloma skristi taip, kad $ie objektai orlaiviui biity i kairés
pusés.

4.6.6. Orlaivis, esantis tiptinés tiesiojoje, turi pirmenybe pries visus kitus orlaivius
esanius ore arba ant Zemés.

4.6.7. Jeigu du tos patios klasés orlaiviai artéja tiipti, pirmenybe turi Zemiau esantis
orlaivis. Jeigu skrydziy vadovas nenurodo kitaip.

14.6.8. Orlaivis, esantis ant zemés, privalo duoti kelia orlaiviui, kuris kyla arba tupia.

14.6.9. Orlaivis, esantis ant Zemés, privalo duoti kelia kitamn orlaiviui, kuris ternpia kita
orlaivij.

14.6.10. Prie3prie3ais riedantys orlaiviai, privalo prasilenkti kairiomis pusémis.

14.6. 1 Riedant susikertan&iomis trajektorijomis, orlaivis, kuriam kitas orlaivis artéja i§

deSinés, privalo duoti kelis.

4.6.12 SkrydZzio metu privaloma dévéti apsauginius §almus, o orlaiviuose be priekinio
stiklo - taip pat ir apsauginius akinius.
14.6.13 Orlaivyje turi biiti pakankamai degaly planuojamam skrydziui atlikti iki pirmo
tipimo punkto, plius 30 min. rezervas navigacijos paklaidoms.
14.6.14 Pablogeéjus piloto sveikatai, biitina nusileisti.
14.6.15. SkrydZiy apskaita vedama kiekvieno piloto asmenigkai
14.6.16. Visi pilotai privalo Zinoti savo veiksmus ypatingais ir avariniais atvejais.

2000m. Ultralengvujy orlaiviy piloty federacija
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15.

15.2.

5.2.1

15.2.2

5.2.4.

15.2.4.1.
15.2.4.2.

15.3

15.3

15.3.2

15.3.3

Pastaba

15.4

15.5.
15.5

5.5.2.

15.5.4

2000m

METEOROLOC,}DIES SALYGOS IR APRIBOJIMAI

Skrydziai atliekami esant vizualioms meteorologinéms salygoms skrydZiui,
neiskrendant | debesis ir matant Zemés pavirsiy.

Matomumo ir nuotolio iki debesy minimumai (VMS):
8 km - 100 SL ir auks¢iau

S km - Zemiau 100SL

3 km - 900m aukstyje vir$ vidutinio jiros lygio (VJL) ir Zemiau, skrydzio
aukstyje néra debesy ir matyti Zemés arba vandens pavirSius.

Skrendant vir§ debesy arba tarp debesy sluoksniy debesuotumas ne daugiau kaip
5 oktantai (6 balai).

Horizontalus atstumas iki debesy ne maziau kaip 1500m. ,
Vertikalus atstumas iki debesy ne maZiau kaip 1000 pédy (300m.).

Apribojimai véjui.

klasés ULO véjo greitis - iki 20 mazgy (10 m/s)
$oniné véjo dedamoji - iki 15 mazgy (7 m/s)

2 klasés ULO véjo greitis - iki 20 mazgy (10 m/s)
Soniné véjo dedamoji - iki 12 mazgy (6 m/s)

3 ir 4 klasés ULO véjo greitis - iki 14 mazgy (7 m/s)

Punkte 15.3. nurodyti apribojimai gali biiti didesni arba maZesni, jeigu tai
nurodyta konkretaus orlaivio gamintojo orlaivio skrydZio operacijy vadove
(instrukcijoje).

SkrydZiai Zinomomis arba prognozuojamomis apledéjimo salygomis yra
draudZiami.

ULO manevravimo apribojimai.
ULO draudziama skristi Zemiau kaip 1500 pédy vir§ gyvenvieliy, Zmoniy
susibirimo viety, pramonés rajony, i3skyrus artéjimga tiipti bei kylant.

ULO draud¥iama atlikti oro akrobatika, jeigu tai nenumatyta gamintojo orlaivio
skrydZio operacijy vadove (instrukcijoje).

ULO draud¥iama atlikti gilius posiikius (daugiau kaip 60°), jeigu gamintojo
orlaivio skrydZio operaciju vadove nenurodyta kitaip.

ULO draudiama pasiekus smukos greit] atlikti posikius, jeigu tai néra gamintojo
orlaivio skrydZio operacijuy vadove numatytas akrobatikos elementas.

ULO draudziama atlikti skrydZius naktj. Iiskyrus 1-os klasés ULO, jeigu jie
atitinka nustatytiems reikalavimams orlaivio jrangai skrydziams naktj (vizualiai)
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16. ULO GA

ULO privalo turéti $iag minimalig jranga:
a) greitmatj (tik 1-os klasés ULO);
b) aukétimatj;
c¢) magnetinj kompasa (skrendant mar3rutu);
d) kuro kiekio indikatoriy (arba turéti galimybe matyti kuro likutj
skrendant ).

Variklio darbo kontrolés prietaisai rekomenduotini.

16.3 ULO turi biiti saugos dirzai ar pakabinimo sistema.
ULO gali biti sumontuota radijo rySio ir navigaciné jranga. Radijo rySio
priemonéms orlaivio savininkas (naudotojas) privalo turéti atitinkamy institucijy
leidimus jy eksploatavimui.

Rekomenduojama turéti gelbéjimosi sistemg (paraSiutg).

16.5.1 Atliekant akrobatinius skrydZius ULO privaloma turéti gelbéjimosi sistemg
(para$iuta).

2000m. Ultralengvyjy orlaiviy piloty federacija
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V SKYRIUS

ULTRALENGVUJY ORLAIVIU VARZYBOS

7. ULO VARZYBU TAISYKLES

Ultralengvyjy orlaiviy varzybos vykdomos pagal Tarptautinés aeronautikos
federacijos (FAI) nustatytas ultralengvuyjy orlaiviy varzyby taisykles.

Ultralengvyjy orlaiviy piloty federacija varzyby metu skiria varzyby direktoriy,
atsakinga uZ varzyby organizavimg ir skrydziy sauga.

17.3 Varzybose gali dalyvauti ir uZsienio pilotai, turintys savo 3alies atitinkamos
institucijos i8duotus dokumentus, atitinkancius FAIT reikalavimus.

VarZzyby metu visi dalyviai privalo turéti gyvybés draudimo polisa.
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